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Предупреждение

Данное руководство является инструкцией по использованию EverPlex 4BDX, произведенного EverFocus Electronics Corp. В течение многих лет технологических исследований, корпорация EverFocus никогда не жалела сил на поставку высококачественных товаров на мировой рынок. В соответствии с политикой постоянного улучшения товаров EverFocus оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию предлагаемой фирмой продукции без уведомления об этом покупателя. Все компоненты товара, включая аксессуары, составные части и внешний вид соответствуют каждому конкретному случаю и призваны удовлетворить потребности любого покупателя. Однако обратите внимание на необходимость четкого следования инструкциям данного руководства по эксплуатации для наиболее оптимального функционирования EverPlex 4BDX. Помните, что корпорация EverFlex не будет рассматривать претензии и требования об обмене изделий, если нарушение в их функционировании является следствием неправильного обращения с ним.

Требования безопасности

1. Для предотвращения пожара или поражения электрическим током не рекомендуется использовать данное устройство в помещениях с большой влажностью и в запыленных помещениях. Не устанавливайте оборудование на улице в незащищенном месте, а также в местах с повышенной влажностью.

2. Температурный режим: Устройство должно быть установлено в местах с температурой от 0(С до +50(С.

3. В целях безопасности не устанавливайте оборудование на неустойчивую поверхность.

4. Вентиляция: Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, надежного функционирования устройства и для предотвращения перегревания. Эти отверстия не должны быть закрыты. Данное устройство не может быть встроено в стену без обеспечения надлежащей вентиляции.

5. Чистка: Перед осуществлением чистки устройства отсоедините устройства от источника тока. Не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Для чистки устройства используйте влажную ткань.

6. Перегрузка: Не перегружайте розетки и шнуры, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

7. Защита шнура питания: Шнур питания должен находиться в таком месте, чтобы на него нельзя было наступить и чтобы на него нельзя было случайно поставить какой-либо предмет. Следует обращать особое внимание провод у основания вилки и розетки, а также на место, где провод выходит из прибора.

8. Посторонние предметы и жидкость: Никогда не пытайтесь просунуть посторонние предметы в отверстия прибора, так как они могут коснуться частей с высоким напряжением, что может привести к пожару, короткому замыканию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на прибор.

9. Сервис: Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, так как снятие корпуса может привести к поражению электрическим током или другим серьезным последствиям.
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Вступление

EverPlex 4BDX, четырехканальный черно-белый дуплексный мультиплексер работающий в реальном режиме времени, который является гибким и легким в использовании устройством, позволяющий организовать работу по обеспечению безопасности при небольших материальных затратах. Возможны режим просмотра одной камеры, режим квадратора (четыре изображения на одном мониторе) и последовательный просмотр. На монитор передается четкая и ясная картинка. В имеется возможность подключить к устройству два видеомагнитофона, для одновременной записи и воспроизведения и увеличивает возможности мултиплексной передачи видеоизображения вашей системы безопасности.

Основные характеристики:

· Имеется возможность подключения до 4-х камер со входом типа "петля"

· Высокое разрешение 960 х 480 (EIA), 960 х 576 (CCIR)

· Возможны режимы просмотра одной камеры и режим квадратора в реальном времени

· Дуплексный мультиплексер позволяет одновременно записывать и просматривать поступающее видеоизображение посредством 2-х видеомагнитофонов

· Функция программирования последовательного переключения между камерами и настраиваемый интервал переключения (1-99 секунд)

· Регулировка уровня сигнала для каждого канал и входа для видеомагнитофона

· Высокая скорость записи 4-х кадров на полном экране (0,067 секунды)

· Режим просмотра и паузы кадра на полном экране или четырехкадрового изображения

· Сигнал тревоги и определение потери изображения

· Встроенный таймер и генератор надписей (до 8-ми символов)

· Сигнальный вход со встроенным зуммером

· Сигнальный дисплей содержит до 9 записей

· Контроль работы видеомагнитофона

· Контроль скорости замедленной записи

· Дистанционное управление RS232

· Подходит для монтажа в стойке (размер 1U)

· Удобный для пользователя дизайн передней панели управления

Технические данные

Видеоформат:

  CCIR или EIA
Видеовход:

4 входа для камер (1 Вольт размах/75 ом) со входом типа "петля" и 1 вход для видеомагнитофона (1 Вольт размах /75 ом)
Видеовыходы:

        4 видеовыхода (1 Вольт размах /75 ом)

Выходы для мониторов:    2 выхода для мониторов (1 Вольт размах /75 ом)

Выход для записи:
        Мультиплексный видеовыход (1 Вольт размах /75 ом)

Частота:


        60 кадров/сек (EIA), 50 кадров/сек (CCIR)

Разрешение:


        960 х 480 (EIA), 960 х 576 (CCIR)

Воспроизведение записи:   Имеется

Пауза:

Имеется (в режиме реального времени и в режиме воспроизведения)

Замедленная запись: 
        Возможность выбора скорости замедленной записи

Сигнальный вход/выход: 4 сигнальных входа и 1 сигнальный вход сброса, 2 сигнальных выхода (1 "нормально открытый", 1 "нормально закрытый" релейный выход)

Зуммер,

блокировка клавиатуры:  Имеется

Надписи:


       Генератор надписей (до 8-ми символов) для каждой из камер

Настройка / Таймер:
      Экранное меню настройки, встроенный таймер реального времени

Размеры, вес:


       438 х 262 х 44 мм, 5 кг

Источник питания:
       переменный ток 90~260 В 50/60 Гц

Расход энергии:

       максимум 17 Вт

Глава I. Подключение системы
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Глава II. Настройка функций
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Нажмите клавишу SET для установки даты/времени, включения/выключения надписей, последовательного переключения и интервалов переключения, типа датчика сигнала тревоги, продолжительности сигнала тревоги, показа записей тревоги и потери изображения и т.п.

В режиме установки существуют 7 страниц:

Страница 1: МЕНЮ УСТАНОВКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Страница 2: МЕНЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Страница 3: МЕНЮ УСТАНОВКИ НАДПИСЕЙ

Страница 4: МЕНЮ УСТАНОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Страница 5: МЕНЮ УСТАНОВКИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Страница 6: ЗАПИСЬ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Страница 7: МЕНЮ НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ

Клавиши для установки следующие:
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2. МЕНЮ УСТАНОВКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
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DATE – Формат даты следующий: YYYY-MM-DD, где


YYYY: Год с 1980 по 2079


MM: Месяц с 01 по 12


DD: День с 01 по 31

TIME – Формат времени следующий: HH-MM-SS, где


HH: Час от 00 до 23


MM: Минуты от 00 до 59


SS: Секунды от 00 до 59

Отображение даты и времени на мониторе

PLAY DISPLAY DATE, TIME, TITLE: ON/OFF


"ON": При просмотре записи через видеомагнитофон дата и время будут отображаться


"OFF": При просмотре записи через видеомагнитофон дата и время отображаться не будут

LIVE DISPLAY DATE, TIME, TITLE: ON/OFF


"ON": Дата и время будут отображаться на мониторе


"OFF": Дата и время на мониторе отображаться не будут

Клавиши для установки следующие:
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3. МЕНЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
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CH1 – CH4 и QUAD (включение/выключение автоматического последовательного переключения в полноэкранном режиме или в режиме квадратора) ON/OFF:

"ON": Камера установлена в режим автоматического последовательного переключения

"OFF": Камера не установлена в режим автоматического последовательного переключения

Для выхода из режима автоматического последовательного переключения Вы можете установить значение CH1 – CH4 и QUAD в положение OFF (выключено), либо выбрать одну из камер для просмотра в полноэкранном режиме или в режиме квадратора.

CH1 – CH4 и QUAD SWITCH TIME (интервал переключений):

Значение интервала переключений в режиме автоматического последовательного переключения может быть от 1 до 99 секунд. Перед началом работы системы в режиме автоматического последовательного переключения необходимо задать требуемый интервал переключений.

CALL MONITOR SWITCH TIME (интервал переключений для контрольного монитора)

Интервал переключений для контрольного монитора в режиме последовательного переключения может быть от 1 до 99 секунд.

Клавиши для установки следующие:
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4. МЕНЮ УСТАНОВКИ НАДПИСЕЙ
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Для установки надписи для каждого канала могут быть использованы следующие символы:

"Пробел", ".", "-", ":", "0~9", "A~Z", "a~z"

FIRMWARE VERSION x.x
это версия программного обеспечения

Клавиши для установки следующие:
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5. МЕНЮ УСТАНОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
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CH1 – CH4: ON/OFF

ON/OFF: Включение/выключение режима определения потери изображения для каждого канала

BUZZER (зуммер): ON/OFF

ON: При потере изображения включается зуммер

OFF: При потере изображения зуммер не включается

Клавиши для установки следующие:


[image: image22.png]NEXTP.





[image: image23.png]




[image: image24.png]



6. МЕНЮ УСТАНОВКИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ
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Существует два типа сенсорных входов устройства сигнала тревоги для каждой из камер: один в "нормальном открытом" положении, другой в "нормальном закрытом" положении.

CH1 – CH4:
ON/OFF
N.O/N.C.

ON/OFF: Включение/выключение входа устройства сигнала тревоги.

"N.O.": Нормальное положение для сенсорных входов – открытое. Если входы закрыт –система дает сигнал тревоги.

"N.C.": Нормальное положение для сенсорных входов – закрытое. Если входы открыты – система дает сигнал тревоги. Закрытый – значит провод сигнала тревоги замкнут.

ALARM RESET (сброс сигнала тревоги):

Установить/отключить сброс входа устройства сигнала тревоги и его установку в положение "N.O" или "N.C"

ALARM HOLD TIME (продолжительность сигнала тревоги):

Показывает длительность (от 1 до 99 секунд) сигнала тревоги, если зуммер включен, продолжительность вывода на монитор канала, с которого поступил сигнал тревоги, и уровень сигнала тревоги, в случае поступления какого-либо сигнала тревоги.

BUZZER (зуммер): ON/OFF

ON: Зуммер включен и заработает при поступлении сигнала тревоги.

OFF: При поступлении сигнала тревоги зуммер работать не будет.

KEY LOCK (блокировка кнопок): ON/OFF

ON: Все кнопки, кроме кнопки SET блокируются во избежании их несанкционированного нажатия. Режим KEY LOCK будет действовать до тех пор, пока Вы его не перепрограммируете и не установите в положение OFF (выключено) через меню установок.

OFF: Кнопки не заблокированы и работают в нормальном режиме.

Клавиши для установки следующие:
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7. ЗАПИСЬ СИГНАЛА ТРЕВОГИ
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Формат записи сигнала тревоги следующий: (С
А
DATE

TIME)

С: Номер канала от 1 до 4 с которого был получен сигнал тревоги.

А: Указывает на источник поступления сигнала тревоги:




"S": сигнал тревоги от сенсорного входа




"V": сигнал тревоги от потери изображения.

DATE, TIME – показывает дату и время поступления сигнала тревоги.

Память записей сигнала тревоги может содержать информацию максимум о 9 последних случаях поступления сигнала тревоги.

Клавиши для установки следующие:
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8. МЕНЮ НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ
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Это меню используется для установки скорости замедленной записи:

RECORD MODE (режим записи):

Перед началом записи необходимо установить режим замедленной записи. Для системы EIA можно выбрать 002, 006, 012 и т.п. вплоть до 960 часов, а для системы CCIR – 003, 006, 012 и т.п. вплоть до 960 часов. После выбора режима протестируйте систему записи для того, чтобы убедиться, что все видеовходы требуемых каналов производят запись без потерь.

Клавиши для установки следующие:
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Глава III. Клавиши передней панели
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ON: Включение устройства

OFF: Выключение устройства
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В режиме реального времени или в режиме воспроизведения выберите одну из камер (1, 2, 3 или 4) и соответствующее изображение будет выведено на монитор в полноэкранном режиме.
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В режиме реального времени или в режиме воспроизведения нажмите клавишу выбора режима квадратора, и на монитор будет передаваться четырехкадровое изображение сразу со всех камер.
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Нажмите клавишу SEQ для перехода в режим автоматического последовательного переключения (см. также стр. 4, 9), система будет последовательно выводить изображение с камер на монитор в полноэкранном режиме или в режиме квадратора в соответствие с Вашими установками. Нажмите на любую клавишу кроме клавиши SEQ, и система выйдет из режима автоматического последовательного переключения.
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Нажмите клавишу воспроизведения, и запись будет воспроизведена на мониторе в формате квадратора, нажмите клавишу выбора камеры или клавишу выбора режима квадартора для вывода записанного изображения в полноэкранном режиме или в режиме квадратора.
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В режиме реального времени или в режиме воспроизведения нажмите клавишу FREEZE и изображение остановится на данном кадре, нажмите на клавишу FREEZE еще раз и воспроизведение продолжится в нормальном режиме.
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Глава IV. Подключение устройств к задней панели
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1. BNC-разъемы

1.1. Монитор: В системе есть два BNC-разъема, подсоединяемых к следующим устройствам:


Главный монитор:     Этот разъем служит для выведения изображения на главный монитор. Через него передается изображение в полноэкранном режиме, в режиме квадратора или в режиме просмотра записи.


Контрольный монитор: Этот разъем используется для контрольного монитора. При поступлении сигнала тревоги соответствующее изображение будет отображаться на контрольном мониторе в полноэкранном режиме. Если сигнал тревоги поступает с более чем одного канала, все соответствующие изображения будут поочередно передаваться на контрольный монитор. Время показа каждого из каналов, по которому поступает сигнал тревоги, может быть установлено через меню установки.

1.2. Выход для видеомагнитофона

Кабель из этого выхода подключите к разъему VIDEO IN (видеовходу) видеомагнитофона. Мультиплексные изображения с камеры записываются в виде последовательных картинок на видеопленку.

1.3. Вход для видеомагнитофона

Кабель из этого выхода подключите к разъему VIDEO OUT (видеовыходу) видеомагнитофона.

1.4. Видеовход

Подсоедините видеовыход камеры к этому разъему при помощи коаксиального кабеля 75 Ом

1.5. Видеовыход

К этому разъему присоедините другие устройства. Они используются для передачи изображения с камеры через подключение по типу "петля" на другие устройства.

1.6. Регулировка уровня сигнала

Рядом с BNC-разъемами входов для камер и входа для видеомагнитофона находятся регуляторы уровня сигнала, с помощью которых можно настроить яркость изображения, поступающего с каждой камеры или с видеомагнитофона.

1.7. Контур видеомагнитофона

При помощи этого переключателя Вы можете убедиться в том, нормально ли работает Ваш видеомагнитофон и правильно ли он записывает изображение, поступающее с камер. При включении данного переключателя на главный монитор будет передаваться изображение непосредственно с видеомагнитофона без его предварительной обработки или мультиплексирования системой EverPlex 4BDX.

2. Напряжение

Данное устройство работает от источника переменного тока 90~260 В (50/60 Гц).
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НОМЕР КОНТАКТА
НАЗВАНИЕ
НОМЕР КОНТАКТА
НАЗВАНИЕ

1
Общий релейный контакт
9
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

2
"Нормально открытый" релейный контакт
10
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

3
"Нормально закрытый" релейный контакт
11
СБРОС УСТРОЙСТВА СИГНАЛА ТРЕВОГИ

4
ЗЕМЛЯ
12
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

5
ВХОД УСТРОЙСТВА СИГНАЛА ТРЕВОГИ 4
13
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

6
ВХОД УСТРОЙСТВА СИГНАЛА ТРЕВОГИ 3
14
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

7
ВХОД УСТРОЙСТВА СИГНАЛА ТРЕВОГИ 2
15
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

8
ВХОД СИГНАЛА ТРЕВОГИ 1



3.1. Выход устройства сигнала тревоги

Есть два способа организовать подсоединение выхода устройства сигнала тревоги

3.1.1. "Нормально открытое" подключение (используйте контакт №1 и контакт №2)
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3.1.2. "Нормально закрытое" подключение (используйте контакт №1 и контакт №3)
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3.2. Вход сигнала тревоги и сброс сигнала тревоги

В устройстве существуют 4 сенсора входа сигнала тревоги для четырех каналов и 1 вход сброса сигнала тревоги, которые могут быть установлены пользователем в положение "нормально открытые" или "нормально закрытые".
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3.2.1. Вход устройства сигнала тревоги

В системе существуют 4 входа для устройства сигнала тревоги. Подключайте вход устройства сигнала тревоги в той же последовательности, что и камеры в BNC-разъемы.

В случае поступления сигнала тревоги EverPlex 4BDX работает следующим образом:


1. Включает полноэкранное изображение с канала, с которого поступил сигнал тревоги.


2. Высвечивает идентификатор канала с предупредительным сообщением.


3. Включает зуммер, если это запрограммировано.

Если поступает больше одного сигнала тревоги EverPlex 4BDX переключается в режим квадратора и показывает информацию со всех каналов, с которых были получены сигналы тревоги.

Вход устройства сигнала тревоги может быть установлен как "нормально открытым", так и "нормально закрытым":


"Нормально открытый:"

(N.O.)

"Нормально закрытый:"

(N.C.)
3.2.2. Сброс устройства сигнала тревоги

Внешний сигнал сброса устройства сигнала тревоги служит для установления устройства сигнала тревоги в первоначальное положение и для выключения зуммера. Если вход установлен как "нормально закрытый", значит в нормальном положении он замкнут. При поступлении на него сигнала сброса вход будет открыт. Если вход установлен как "нормально открытый", то в нормальном положении он открыт. При поступлении на него сигнала сброса вход будет замкнут.

4. Замедленная запись

1. Если режим записи – 002 часа (EIA) или 003 часа (CCIR):

Это непрерывный режим.

2. Если замедленная запись установлена на срок от 12 до 960 часов:

Обратите внимание на то, что режим записи EverPlex 4BDX должен соответствовать режиму записи Вашего видеомагнитофона. Если режимы записи различны, то система будет ориентироваться на установки EverPlex 4BDX. Например если режим записи EverPlex 4BDX 12 часов, а режим записи видеомагнитофона – 24 часа, то система будет производить запись в режиме 12 часов. В данном случае режим записи EverPlex 4BDX и видеомагнитофона должны совпадать и равняться 24 часам.

5. Подключение к разъему RS232

EverPlex 4BDX можно управлять через компьютер через стандартный 9-ти пиновый разъем D-sub/RS 232, который подключается к устройству сигнала тревоги при помощи кабеля с 15-ти и 9-ти пиновыми разъемами. EverPlex 4BDX пошлет сообщение о сигнале тревоги базовую станцию через RS232 в случае его получения системой.
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5.1. Назначение контактов 9-ти пинового разъема D-SUB
EverPlex 4BDX
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БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

№ КОН-ТАКТА
НАЗВАНИЕ

№ КОН-ТАКТА
НАЗВАНИЕ

1
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

1
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

2
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

2
RXD

3
TXD

3
TXD

4
RXD

4
DTR

5
ЗЕМЛЯ

5
ЗЕМЛЯ

6
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

6
DSR

7
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

7
RTS

8
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

8
CTS

9
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

9
НЕ ПОДКЛЮЧЕН

5.2. Установка скорости передачи данных

EverPlex 4BDX работает на скорости 9600 бод, 1 стартовый бит, 1 стоповый бит, паритет отсутствует.

5.3. Удаленный доступ к системе

Для удаленного доступа к EverPlex 4BDX может использоваться компьютер или терминал. Управление осуществляется путем посылки двух символов в ASCII в качестве команд через разъем RS232; эти команды начинаются с букв "K" или "k". Существует 9 команд в ASCII, каждая из которых соответствует одной из кнопок на передней панели управления и одна дополнительная команда заново переводит EverPlex 4BDX в режим квадратора. Эти 9 команд выглядят следующим образом:

Таблица команд для удаленного управления EverPlex 4BDX

Код ASCII
ФУНКЦИЯ
Клавиша на передней панели

K01
Выбор камеры 1
1

K02
Выбор камеры 2
2

K03
Выбор камеры 3
3

K04
Выбор камеры 4
4

K05
Режим квадратора
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K06
Пауза
Freeze

K07
Последовательное переключение
SEQ

K08
Воспроизведение с видеомагнитофона
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K09
УСТАНОВКА
SET





5.4. Сообщение о сигнале тревоги, посылаемое через разъем RS232

При поступлении сигнала тревоги EverPlex 4BDX пошлет сообщение через разъем RS232; сообщение будет содержать 3 символа в формате ASCII плюс символ возврата каретки и символ перевода строки:

первый символ – код: "!"
второй символ – тип сигнала тревоги: "S" означает, что сигнал тревоги пришел с сенсора, "V" – что была потеря изображения

третий символ – номер канала, с которого пришел сигнал тревоги: "1"~"4"
четвертый байт – символ перевода каретки: 0DH
пятый байт – символ перевода строки: 0AH
Глава V. Плата расширения

Плата расширения

Подсоедините эту плату расширения к разъему для устройства сигнала тревоги при помощи 15-ти пинового разъема DB15 для подключения устройств тревоги.


[image: image64.png]DB1S

@
&

aw s 9 L g aw N 6aN
o
°

®
S
5
®
a0 BH B an s 2

Ciewa nnarst pactmpenia





10. Для избежания поражения электрическим током обратите особое внимание на предостерегающие знаки и избегайте прямого контакта с разъемами устройства.





1. УСТАНОВКА





Нажмите клавишу Next P. для выбора страницы установки.





Нажмите клавишу Default для сброса установок.





Нажмите клавиши указателей для выбора пункта меню для настройки





Нажмите клавишу +/� для установки необходимого значения.





Нажмите клавишу Next P. для выбора следующей страницы "МЕНЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ".





Нажмите клавишу +/� для установки нужной даты и времени, а также для включения или выключения отображения даты, времени, названия четырехкадрового или полного изображения.





Нажмите клавиши указателей для выбора пункта меню для настройки.





Нажмите клавишу Next P. для перехода в "МЕНЮ УСТАНОВКИ НАДПИСЕЙ".





Нажмите клавишу +/� для установки нужного интервала переключений и для включения/выключения режима последовательного переключения.





Нажмите клавиши указателей для выбора пункта меню на этой же странице для настройки.





Нажмите клавишу Next P. для перехода в "МЕНЮ УСТАНОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ".





Нажмите клавишу +/� для установки нужного значения.





Нажмите клавиши указателей для выбора пункта меню на этой же странице для настройки.





Нажмите клавишу Next P. для перехода в "МЕНЮ УСТАНОВКИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ".





Нажмите клавишу +/� для установки нужного значения.





Нажмите клавиши указателей для выбора пункта меню на этой же странице для настройки.





Нажмите клавишу Next P. для перехода в меню "ЗАПИСЬ ТРЕВОГИ".





Нажмите клавишу +/� для установки нужного значения.





Нажмите клавиши указателей для выбора пункта меню на этой же странице для настройки.





Нажмите клавишу Next P. для перехода в "МЕНЮ НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ".





Для очистки памяти записей сигнала тревоги нажмите клавишу Default. Она сразу же сотрет все имеющиеся записи о поступивших сигналах тревоги.





Нажмите клавишу Next P. для перехода в " МЕНЮ УСТАНОВКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ".





Нажмите клавишу +/� для установки необходимого значения.





1. Кнопка питания





2. Выбор камеры





LED ON (световой индикатор горит): Изображение с соответствующей камеры транслируется в полноэкранном режиме.





LED OFF (световой индикатор не горит): Если световые индикаторы всех камер не горят, на монитор транслируется четырехкадровое изображение.





3. Выбор режима квадратора





LED ON (световой индикатор горит): Четырехкадровое изображение транслируется на монитор.





LED OFF (световой индикатор не горит): Четырехкадровое изображение на монитор не транслируется.





4. Автоматическое последовательное переключение





LED ON (световой индикатор горит): Режим автоматического последовательного переключения включен.





LED OFF (световой индикатор не горит): Режим автоматического последовательного переключения выключен.





LED ON (световой индикатор горит): Нажмите одну из клавишей выбора камеры, и соответствующее изображение будет транслироваться на монитор в полноэкранном режиме.





5. Воспроизведение видеозаписи





LED ON (световой индикатор горит): Система воспроизводит сделанную запись.





LED OFF (световой индикатор не горит): Система не воспроизводит сделанную запись.





6. Пауза





LED ON (световой индикатор горит): Изображение останавливается на соответствующем кадре.





LED OFF (световой индикатор не горит): Воспроизведение продолжается в нормальном режиме.





3. Разъемы устройства сигнала тревоги (DB-15)





Если вход устройства сигнала тревоги установлен "нормально открытым", то он в нормальном положении открыт, и его замыкание означает поступление сигнала тревоги.





Если вход устройства сигнала тревоги установлен "нормально закрытым", то он в нормальном положении замкнут и его открытие означает поступление сигнала тревоги.
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