
RC-86 беспроводной брелок 
RC-86 является компонентом систем сигнализации 
серии Jablotron Oasis 8x (868 МГц). Он разработан для 
дистанционного управления постановкой/снятием 
контрольной панели и управления другими 
устройствами. Основное преимущество - его можно 
использовать для работы с устройствами, 
работающими на частоте 433 МГц (системы JA-60, 
приемники UC-216, UC-222 и пр.). 

Количество кнопок 
 
 
В поставке, брелок имеет 
две кнопки, но, при 
замене крышки (открутите 
винт на задней стенке), он 
может иметь четыре 
кнопки:  

 
 
 

 

Регистрация в панели Oasis  
Пара (левая или правая) кнопок брелка может 
регистрироваться в панели нажатием и удержанием 
обеих кнопок. См. инструкцию по установке на 
контрольную панель OASiS. 

 
Если вы хотите удалить брелок из системы, удалите его  
адрес в контрольной панели. 
 

Оригинальная реакция кнопок – постановка и снятие, 
тревога Паника – при нажатии обеих кнопок 
одновременно. Если назначается другая реакция, будут 
работать только кнопки  или  (те, которые 
зарегистрированы).  
 

Если вы регистрируете обе пары кнопок в панели, для 
каждой пары задается свой адрес и реакция. Например, 
одна пара используется для постановки/снятия, вторая 
– для частичной постановки на охрану.   
 

Свободные кнопки можно использовать для управления 
другими устройствами, например, автосигнализация 
Jablotron или приемники UC-8x и AC-8x, UC-216, UC-
222…  

Блокировка брелка   
При использовании 4 кнопок, они могут блокироваться 

нажатием диагональной пары кнопок ( +  или 

+ ).  Если кнопки блокированы, индикатор брелка 
мигает быстро при нажатии любой кнопки (сигналы не 
передаются). См. главу конфигурации брелка. 
 

Использование с другими продуктами 
Кроме панелей Oasis, брелок может использоваться с 
другими продуктами Jablotron, совместимыми с 
протоколом Oasis. Например, с приемниками UC-8x и 
AC-8x. Работа с брелком описана в инструкции на 
соответствующий приемник. 
Если вы хотите использовать брелок в режиме 433 МГц, 
пара кнопок может быть переключена в этот режим. См. 
главу конфигурации брелка. 
 

Конфигурация брелка 
1. Нажмите и удерживайте . Индикатор брелка 

мигнет один раз и включится. 
2. Удерживайте  нажатой при нажимании  x-раз, 

согласно таблице ниже. 
3. Отпустите  для выхода из режима конфигурации. 
4. Как подтверждение, индикатор мигнет столько раз, 

сколько вы нажали кнопку . 
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Заводская установка: режим 5:  без блокировки, 
без PANIC,  обе пары кнопок 868 МГц 

 

Замена батарей 
Если дальность связи брелка уменьшается, или он 
прекращает работать, замените батарею. 
Использованные батареи утилизируйте согласно 
региональным нормам. 

Технические характеристики 
Питание: алкалиновые батареи типа L1016 (6.0 В) 
(Питание типа C  согласно EN 50131-6) 
Срок работы батарей прим. 3 года (5 нажатий в день) 
Рабочая частота: 868 МГц / 433 МГц 
Дальность связи  около 30 м. (открытое пространство) 
Условия эксплуатации по EN 50131-1  II. Для помещений 
Рабочая температура -10… +40 °C 
Безопасность по EN 50131-1                                                    2 
Может использоваться согласно ERC REC 70-03  
Соответствует ETSI EN 300220,EN 55022, EN 50134-
2, EN50130-4, EN60950-1 
 

 JABLOTRON ALARMS  заявляет, что RC-86 
соответствует требованиям и другим важным 
положениям Directive 1999/5/EC. Оригиналы 
сертификатов соответствия можно найти на 
сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая 
поддержка. 

Примечание: Хотя изделие не содержит вредных 
для здоровья людей материалов, рекомендуется 
вернуть его дилнру или производителю после 
использования. 
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